Onda Diretta e Onda Riflessa
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Introduzione teorica

Materiale g VF ps/mm
Ara 1.0 1.00 3.333
Foam 1.6 0.79 4 216
Teflon 2.1 0.69 4 830
Polyetilene 2.3 0.66 5,055
PVC 3.5 0.53 6,236
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Introduzione teorica
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'accoppiatore Tandem Match
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'accoppiatore Tandem Match

200 200

L= - = Ti309 = 17,68 uH @1,8 MHz
f = 30'?’95 se [ in metri f & in MHz

Ferite | AL_| Spire |Lfilo[Cm] Fy, (MH2]_
375 7 11 246

FT50-43
FT50-61 69 16 25 114
T50-3 17,5 32 47 57

T50-2 4,9 61 90 29
T50-6 4 67 99 26




Parametri caratteristici degli accoppiatori

Il fattore d’accoppiamento

_ Ps
C51 =10 log (Pl) dB P1 o
La perdita d’inserzione
P j2
Lr, =10 log (P—Z) = —10 log (P—i) dB
'isolamento P3 P4

COUPLER

I, =10 log (i—:) = —10 log (i—:) dB

La direttivita

P
D3’4 =10 log (P_j) = C3’1 + 14’1 dB



Parametri caratteristici degli accoppiatori
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